
REF.6425

Tallas: S-M-L-XL-2XL

Descripción Producto

-Confeccionado con 6 capas de tejido anti-corte, de alta
calidad y resistencia.
-Compuesto por un tejido exterior 100% polipropileno
de 190gr/m2 con un acabado repelente al agua, aceite y
manchas.

Composición

EPI de 
Categoría III

Mantenimiento

Zahón Anti-corte para Motosierra con Solapa,
Homologado en Clase 1 (20 m/s), con detalles
en alta visibilidad y reflectante.

La sujeción de la cintura se compone de una
cinta de polipropileno de alta resistencia y un
broche ajustable.

La sujeción en las piernas está formada por
cierres de broche y velcro.

FICHA TÉCNICA

Almacenar el EPI en un lugar seco y al
resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede
limpiarse mediante cepillado.

Normativa

-En ISO 11393-2

-En ISO 17353:2020

ED.0-22
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La protección se encuentra en la parte frontal
superior e inferior y en la parte posterior del
gemelo. TIPO B

ZAHÓN ANTI-CORTE MOTOSIERRA 
CLASE 1 (20 m/s) SOLAPA TIPO B

Usuario
Texto tecleado
EPI 0835 PERNERA ANTICORTE C-0
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